Melocotdn Blanco

MAURA®

COV EU 16 282
Certificacion : clon INFEL® n°7820

10 dias después de Nabby®

(@ Descripcién del fruto

El fruto es redondo, regular y ligeramente achatado.

El color de la epidermis es rojo oscuro, luminoso y muy atractivo.
La epidermis es gruesa y presenta muy poco vello.

El hueso de talla media, semi-adherido.

La firmeza es buena y de evolucion lenta.

Variedad de La textura de la carne es fina y jugosa.

. La calidad gustativa es muy buena, de sabor equlibrado y aromatico.
referencia

Produccidn Produccidon

regular de El potencial de produccién se estima en

40T/Ha.

calidad y muy

El calibre dominante es el A/AA, con un

homogénea peso medio por fruto de 180 g

=1 El fruto en la cosecha

BAJO MEDIO | IMPORTANTE

Indice refractométrico (% BRIX)* 11 | 13

Acidez (meq / 100 g)* 14 | 16

Intensidad de aromas

* Mesure Pimprenelle

Caracteristicas del fruto

+ Sensibilidad a hueso partido : baja

~ + Sensibilidad a podredumbre : baja
\(I PS + Sensibilidad en la manipulacidn : baja




Las informa- €3 Floracién
ciones de esta

ficha 01/2022 + Brotacién : semi-precoz
son orientativas + Epoca de floracién : precoz

y dependen en + Floribundidad : media
gran medida de
las condiciones
de cultivo, del
estado de la re- 6_‘3 Arbol
coleccidon y de

las condiciones + Porte: semi-erguido
edafoclimaticas

+ Cuajado : fuerte

+ Aclareo : medio

+ Vigor: fuerte

del afio

+ Calidad del fruto : buena

Variedad prote- + Poda de formacion : despunte en la 12 y 22 hoja y posteriormente

gida sometida a abrir los brazos principales atando.

un contrato de
licencia 'y
royalties

Poda de fructificacidon : sobre ramos mixtos que son en general de

*>

buena calidad. Renovacién de los anticipados arqueando las ramas

fuertes de dos anos. Eliminaciéon de madera de 2 afilos demasiado

Multiplicacion y erguida.

produccion + Poda en verde : Imprescindible para iluminar el interior del arbol
sometidas a un

y entre lineas. Poda tras la cosecha para renovar anticipados.
acuerdo con IPS

+ Productividad : elevada

+ Entrada en produccion: rapida
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